Anexo I: Dados do problema-teste do artigo “Uma heurística para o planejamento de lavra com alocação dinâmica de caminhões”

São caracterizados, a seguir, os dados dos problemas-teste utilizados.

· Parâmetros de Controle
	
	Tipo 

Frente
	Fe (%)
	Al2O3 (%)
	P

(%)
	PPC (%)
	He (%)
	Massa (t)

	Frente1
	M
	52,64
	0,52
	0,084
	4,48
	45,0
	1500

	Frente2
	E
	39,92
	0,18
	0,029
	0,65
	97,0
	2000

	Frente3
	M
	47,19
	0,50
	0,050
	2,52
	52,0
	1700

	Frente4
	M
	49,36
	0,22
	0,039
	1,74
	78,0
	1450

	Frente5
	E
	43,94
	0,46
	0,032
	2,36
	41,0
	1250

	Frente6
	M
	48,97
	0,54
	0,057
	4,34
	90,0
	1890

	Frente7
	M
	47,46
	0,20
	0,047
	5,07
	9,0
	1640

	Frente8
	M
	46,52
	0,32
	0,039
	3,51
	4,0
	1124

	Frente9
	M
	56,09
	0,95
	0,059
	4,10
	80,0
	1990

	Frente10
	E
	46,00
	0,26
	0,031
	2,51
	21,0
	900

	Frente11
	M
	49,09
	0,22
	0,040
	4,20
	12,0
	1540

	Frente12
	M
	49,77
	0,20
	0,047
	4,81
	12,0
	1630

	Frente13
	M
	53,03
	0,24
	0,047
	4,17
	1,0
	1320

	Frente14
	M
	52,96
	0,29
	0,052
	4,81
	1,0
	1245

	Frente15
	E
	42,09
	0,17
	0,031
	1,38
	47,0
	1859


Legenda: M = minério; E = estéril; Fe = ferro; Al2O3 = alumina, P = fósforo, PPC = perda por calcinação; He = hematita especulada.

· Capacidade dos caminhões, em toneladas

	1
	2
	3
	4
	5
	...
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	...
	29
	30

	50
	50
	50
	50
	50
	...
	50
	50
	50
	50
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	...
	80
	80


· Tempo de Ciclo dos Caminhões, em minutos

	Fr\Cam
	Cam1 a Cam11
	Cam12 a Cam30

	Frente1
	10,2
	12,2

	Frente2
	10,2
	12,2

	Frente3
	9,8
	11,7

	Frente4
	7,9
	11,1

	Frente5
	8,6
	10,5

	Frente6
	8
	10

	Frente7
	8,7
	10,3

	Frente8
	7,8
	10

	Frente9
	8,7
	10,2

	Frente10
	10,2
	12,2

	Frente11
	9,8
	12

	Frente12
	7,9
	10

	Frente13
	8,6
	10,3

	Frente14
	8
	10

	Frente15
	8,7
	10,5


Legenda: Fr = frente; Cam = caminhão

· Capacidade  máxima e mínima das carregadeiras, em toneladas

	
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8

	Max
	900
	900
	900
	900
	1000
	1000
	1100
	1100

	Min
	250
	300
	250
	300
	350
	300
	400
	400


Legenda: Max = capacidade máxima; Min = capacidade mínima; c1 a c8 = carregadeiras

· Matriz de compatibilidade entre caminhões e carregadeiras

	
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8

	CAM1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	CAM2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	CAM3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	CAM4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	CAM5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	CAM6
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	CAM7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	CAM8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	CAM9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	CAM10
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	CAM11
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	CAM12
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	CAM13
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	CAM14
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	CAM15
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	CAM16
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	CAM17
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	CAM18
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	CAM19
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	CAM20
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	CAM21
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	CAM22
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	CAM23
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	CAM24
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	CAM25
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	CAM26
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	CAM27
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	CAM28
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	CAM29
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	CAM30
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1


Legenda: c1 a c8 = carregadeiras; CAM1 a CAM30: caminhões; 0 = incompatível; 1 = compatível

