Anexo II: Parâmetros do algoritmo ILS descrito no artigo “Uma heurística para o planejamento de lavra com alocação dinâmica de caminhões”

Na Tabela 1 são apresentadas as metas de produção e qualidade, bem como o número de equipamentos disponíveis e as prioridades de cada parâmetro de controle de qualidade. Nesta tabela, %Fe, %Al2O3, %P, %PPC e %He representam, respectivamente, os percentuais de ferro, alumina, fósforo, perda por calcinação e hematita especulada, os quais representam os parâmetros de controle. Minério (t) e Estéril (t) representam, respectivamente, as metas de produção de minério e estéril, em toneladas. Cam representa o número de caminhões e Carreg, o número de carregadeiras. Cada parâmetro de controle é classificado em cinco níveis de importância: IR (irrelevante), I (importante), MI (muito importante), C (crítico) e MC (muito crítico).

Tabela 1 – Metas de produção e qualidade, número de equipamentos disponíveis e prioridades

	Item
	% Fe
	% Al2O3
	% P
	% PPC
	% He
	Minério (t)
	Estéril (t)
	Cam.
	Carreg.

	Meta /

# Equip.
	47,000
	0,320
	0,040
	2,350
	40,000
	4000
	1200
	30
	8

	Prioridade
	MI
	I
	MC
	C
	I
	-
	-
	-
	-



Na Tabela 2 são apresentados os parâmetros usados nas execuções do algoritmo desenvolvido, os quais foram calibrados em uma bateria inicial de testes. Os pesos adotados consideram que o fósforo (P) é o parâmetro de controle mais crítico.

Tabela 2 – Parâmetros utilizados

	Parâmetro
	Significado
	Valor

	(A
	Penalidade por ultrapassar a taxa máxima de utilização de um caminhão
	1.000.000

	(B
	Penalidade por não atingir a taxa máxima de utilização de um caminhão
	100

	(
	Penalidade pela utilização de um caminhão
	1

	(
	Penalidade pela produtividade da carregadeira ficar abaixo da mínima exigida
	10

	(
	Penalidade pela produtividade da carregadeira ter ficado acima da máxima imposta
	1
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	Penalidade por não atendimento à meta de qualidade do j-ésimo parâmetro de controle
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, (
	Penalidade por não atendimento à meta de produção de minério e estéril, respectivamente
	2.000.000

	IterConstr
	Número de aplicações do método de construção da solução inicial
	100

	IterMax
	Número máximo de iterações sem melhora do ILS
	50

	NivelMax
	Número máximo de níveis de perturbação do ILS
	10

	NumMaxVezes
	Número máximo de vizinhos avaliados em um dado nível de perturbação
	10% do número de frentes ( número de caminhões
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